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054 Vodni pumpy
Water pumps

Navod ke stavbé

PFi stavbé postupujte podle instruktaznich obrazku.

Upozornéni:Béhem opracovani muze vznikat prach,
ktery mlze drazdit dychaci cesty. Pouzivejte ochranu
oci pfi odstfihovani kovovych dild.

Instructions
Follow the instruction drawings the assembly

Notice:Machining can produce dust witch can be
irritating to the respiratory tract. Metal parts should
be cut off using protection eyesight.
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Instruction .

1. Cement little chains, separated from metal sheet, on a hydrant body - see the instruction
drawing No. 1.

2. Gement a lever and outflow socket on the body of the great pump. Cement a run-off co-
ver - metal part No. 3. and a grille — metal parts No. 1 and 2. - into the bowl of the pump.
See the instruction drawing No. 2.

3. Cement the outflow socket on the smaller pump. Cement pump lever between its hold-

ers and than cement a whole assembly on the pump body. Follow the instruction drawing
No. 3. :

Navod ke stavbé. .

1. Na t&la hydrantd nalepte fetizky z kovového ardfku — postupuijte podle obr. &.1.

2. Na velkou pumpu nalepte paku a vytokové hrdlo. Do vany pumpy viepte kryt odtoku — ko-
vovy dil &.3.a miizku z kovovych dild &. 1. a 2. Postupujte podie obr. &.2

3. Na malou pumpu nalepte vytokové hrdlo. Paku pumpy viepte mezi drzéky a cely komplet
nalepte na pumpu. Postupujte podle obr. &. 3.
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