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Návod ke stavbě
Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Instructions
Follow  the instruction drawings the assembly.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který  může dráždit dýchací
 cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Notice: Machining can produce dust witch can be irritating to the respiratory
 tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Plus Model s.r.o.
Pražská 493/56

370 10 České Budějovice
Czech Republic

http://www.plusmodel.cz
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Fordson N 
Roadless crawler

Buy direct from
www.plusmodel.cz

Společnost Roadless přestavěla traktory různých značek, 
ale její zdaleka nejznámější přestavby byly založeny na 
traktorech Fordson. Mnoho přestaveb se týkalo traktoru 
Fordson N a první přestavba na pásovou verzi vznilka v 
roce 1931. V této pásové verzi se stavěly nejvíce pro 
armádu která je používala především na letištích a ve 
skladech a depech. Pásové zařízení bylo možné také 
koupit samostatně a traktor přestavět v armádních dílnách. 

Traktory vycházely z továrny v tmavé zelené barvě. 

The Roadless company rebuilt tractors of various brands, 
but by far their most famous conversions were based on 
Fordson tractors. Many conversions were related to the 
Fordson N tractor and the first conversion to a tracked 
version appeared in 1931. In this tracked version, they were 
mostly built for the army, which used them mainly at airports 
and in warehouses and depots. The track equipment could 
also be purchased separately and the tractor rebuilt in army 
workshops. 

The tractors left the factory in dark green.
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23 51 pro rovnou část
     for the straight part
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     for the round part
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